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Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit 

d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles 
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DECA MR 
       TRAITEMENT A EFFET REMANENT 

DES SOLS, FACADES, TOITURES, TERRASSES 
 

- Nettoie et désincruste les surfaces recouvertes d’algues vertes, de mousses, de 
moisissures, de lichens ou  de cryptogramme. 
- Agit sur les cryptogames dus à la pollution et la pluie (coulure, trace rouge ou 
brune).  

 
UTILISATIONS : 
DECA MR est efficace sur tous les supports : crépis traditionnel, crépis gratté, tuile, brique, parpaing,  
béton, ardoise, pierre, fibrociment, siporex, terrain de tennis, balise de signalisation, panneau de 
signalisation, … 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
DECA MR s’utilise en pulvérisation.  
Laisser agir de 15 à 21 jours afin de voir le résultat du traitement.   
Traitement pour zones fortement chargées en mousse et lichens : 1L pour 5L d’eau. 
Traitement pour zones fortement chargées en cryptogame (traces rouges ou brunes) : 1L pour 3L d’eau. 
Traitement pour zones faiblement chargées : 1L pour 9L d’eau. 
Traitement d’entretien ou préventif : 1L pour 30L d’eau. 
IMPORTANT : Faire un grattage préalable sur les surfaces avec de gros morceaux de mousse.  
Pas de pluie ou d’eau avant 48 heures. 
 
REMARQUE : 
Après application du produit, les eaux de rinçage, si pluie ou rinçage à l’eau (non obligatoire) après 48h, sont 
peu agressives sur les graminées d’ornement ou gazon (un test préalable permet de le valider) et ne 
détruisent pas les plantes à racines (si nécessaire, il est recommandé de protéger les feuillages). 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : liquide incolore 
Odeur : inodore  
pH : neutre  
Densité : 0.99 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 AVANT   APRES 

mailto:contact@sodeco-sa.fr
http://www.sodeco-sa.fr/

