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DECAPEINT GEL 
DECAPANT DEGRAFFITANT NON CHLORES 

PEINTURES, REVETEMENTS ET VERNIS 

• Elaboré en phase semi-liquide, il s’applique au traitement de toute surface même 
verticale et contient un inhibiteur de corrosion 

• Ne contient pas de solvant sujet à des restrictions d’emploi tels que : 
dichlorométhane, NMP, solvant aromatisé, etc. 

• Rinçable à l’eau. 

 
 
UTILISATIONS : 

DECAPEINT GEL est spécialement formulé pour éliminer les époxydes, les polyuréthanes, le latex 

vinylique et acrylique, les laques cuites au four, les peintures RPE et tous autres revêtements résineux 

difficiles.  

 
 
MODE D’EMPLOI : 

Appliquer DECAPEINT GEL à température ambiante à l’aide de tous systèmes de dépose (pinceau, 

brosse...) ou laisser tremper les pièces à décaper. Laisser en contact le temps nécessaire : de 10 à 30min 

selon les peintures.  

Eliminer le film par grattage ou par jet d’eau sous pression. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : liquide visqueux 

Densité : 1.00 

Pouvoir couvrant : 4 à 6m2 par litre 

Craint le gel. 

 
 PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

- Toujours utiliser des gants et des lunettes de protection. 

- Bien ventiler ou éviter de respirer intentionnellement surtout par temps chauds. 

- Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
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