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Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d’apporter des modifications 
à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles 
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ANTI-GRAFFITI  

  

SPECIAL PANNEAUX ROUTIERS 
 

- Efficace contre les graffitis et toutes salissures très fortes ou collantes 
- N’altère pas la qualité des panneaux 
- Exempt de solvant, peut être manipulé en toute sécurité. 

 
UTILISATION : 
ANTI-GRAFFITI SPR s’utilise sur les panneaux de signalisation tels que panneaux directionnels, de 
Police, de chantier, plaques et panneaux de rue, … 
Son action ne dégrade pas la qualité des panneaux au niveau des décors, des composants 
réfléchissants ou des films transparents anti-salissures. 
 
MODE D'EMPLOI : 
Appliquer l’ANTI-GRAFFITI SPR sur les graffitis ou salissures présents sur le panneau. 
Frotter à l'aide d'un chiffon mouillé. 
Renouveler l’application jusqu’à l’élimination complète du graffiti ou des salissures. 
Rincer à l’eau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : Pâte beige clair 
Densité : 1.00 
Parfum : pomme 
pH (5%) : 8.00 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE : 
En emballage d’origine fermé 
Température de stockage : 0°C à 30°C 
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