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SodeGivreTraceur  
DENEIGEANT-DEVERGLACANT NON CORROSIF 

AVEC INDICATEUR D’EPANDAGE 

 Développe une forte réaction exothermique au contact de la neige ou de la glace 
 Avec traceur, agents anticorrosion, antidérapant et urée  
 Le traceur alimentaire permet de répartir le produit efficacement et 
économiquement sur la neige ou la glace 

 Avant la fonte totale de la glace ou de la neige, l’agent antidérapant laisse un 
tapis antidérapant minéral naturel qui sécurise le passage du public, sans risque 
de rayer les surfaces fragiles. 

 L’agent urée a pour effet, après traitement, de retarder une éventuelle formation 
de verglas. 

 
UTILISATIONS : 

En maintenance hivernale urbaine, en cas de neige ou de verglas, SODEGIVRE Traceur AC est utilisé pour 

sécuriser les zones piétonnes, les zones à 30 Km/h, les pistes cyclables, les parvis, les sorties d’écoles et 
hôpitaux et pour dégager les accès des maisons et immeubles d’habitation afin d’éviter les risques d’accidents 
en conformité avec l’Arrêté Inter-Préfectoral du 27 octobre 1937. 
 
PROPRIETES : 

SODEGIVRE Traceur AC développe une forte réaction exothermique au contact de la neige ou de la glace, 

provoquant instantanément leur fusion. Il possède dans sa formulation un agent accélérateur de fusion. 

SODEGIVRE Traceur AC est dotée d’une technologie qui limite la corrosion électrochimique des aciers, 

ouvrages d’art, fer à béton, panneaux de signalisation, rails de sécurité, structures métalliques, mobilier urbain 
… la réduisant de plus de 63% (en fonction de l’acidité des précipitations), rendant le traitement beaucoup moins 
agressif qu’un glycol, qu’un sel routier, ou que des paillettes de chlorures de calcium ou de magnésium (tests 
réalisés en conformité avec les recommandations de la norme américaine ASTM G31-72, disponibles sur simple 
demande). 
 
MODE D’EMPLOI 

Epandre manuellement ou mécaniquement SODEGIVRE Traceur AC sur la surface à traiter à l’aide d’une 

pelle ou d’un matériel d’épandage professionnel. Répartir SODEGIVRE Traceur AC le plus uniformément 

possible, la partie colorée de SODEGIVRE Traceur AC permet à l’utilisateur de visualiser les endroits 

déjà traités. Laisser agir : SODEGIVRE Traceur AC s’enfonce rapidement dans la couche de neige et de 

verglas en la faisant fondre. Quelques minutes suffisent pour obtenir un sol sécurisé. 
Dosage : 

 En préventif : 30g/m² 

 En curatif : 30 à 80g/m² selon l’épaisseur de la neige ou du verglas 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : Mélange de particules blanches et vertes - Densité à 20°C : 0.80+/- 0.05 - Biodégradable 
Matière réactive : 80 % - Fonte exothermique : 513 kJ - Température de protection : -55°C 
Résidus : 20% agent antidérapant minéral 
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