
 
 

CALYP’SOL 
Code : I232 

NETTOYANT DE SURFACES CARRELEES 
 
 

- Dispose de nombreuses propriétés : il est économique, très facile d'utilisation et il 
permet de gagner du temps.  
- Elimine :  
 - les graisses d'origine animale, végétale,  
 - les coulures de rouille sur le carrelage, le crépis, la pierre et le béton dû à l'eau 
ferrugineuse des arrosages automatiques, 
 - les traces noires provoquées par le frottement des chariots aluminium. 
 
 
UTILISATIONS : 
CALYP'SOL est utilisé dans les piscines, stations service, abattoirs, boulangeries industrielles, industries agro-
alimentaires, garages, laboratoires, collectivités.  
Contre-indication :  
Eviter que le produit entre en contact avec les métaux sauf inox et aluminium.  
NE PAS UTILISER SUR LE VERRE 
 
 
APPLICATIONS : 
En curatif : diluer CALYP'SOL de 10 à 20% selon le degré d'encrassement. Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, 
laisser agir puis rincer. 
En entretien, diluer le CALYP’SOL à 2% en pulvérisation sur les surfaces à nettoyer. 
Il est préférable d’effectuer un essai préalable sur une petite surface. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : liquide incolore 
pH : < 1  
Densité : 1.200 (+/- 0.005) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations données ci-dessus sont une base d’utilisation du  produit : elles n’impliquent aucun engagement de notre part. 
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